
Koufiové zástûny
Koufiotûsné uzávûry 
Textilní protipoÏární uzávûry
Uzávûry dopravníkov˘ch zafiízení
Potrubní pfiepaÏení
Sekãní protipoÏární vrata
Rychlouzavírací protipoÏární vrata
Ovládání



Popis:
• Pfies CANopen-Bus propojené 

zji‰Èovací zafiízení
• Dva na sobû nezávislé

vyhodnocovaãe hlásiãÛ
poÏáru

• centrální obsluÏn˘ a popisn˘
displej s ukazatelem jasného 
textu pfiipojen˘ pfies CANopen

• 24 VDC 4A (3,5A pro
pfiipojené spotfiebiãe) bateriemi
dobíjené elektrické napájení

Pfiipojení:
• 230V AC síÈové pfiipojení
• 24VDC 3,5A z dobíjené baterie
• pfiipojení CANopen
• bezpotenciální kontakt v˘stup- 

Porucha EV
• dvûsmyãky hlásiãe poÏáru 20V 

odpor 4,7kOhm
• 2x vstup pro hlá‰ení poÏáru

ze strany stavební pfiipravenosti
• 2x smyãka bezpotenciálního

kontaktu - spu‰tûní
• 4x v˘stupy pro spu‰tûní

s potenciálem

Popis:
• Pfies CANopen-Bus propojené 

zji‰Èovací zafiízení
• Centrální obsluÏn˘ a

popisn˘ displej 
s ukazatelem textu
pfiipojen˘ pfies CANopen

• 24VDC 4A (3,5A pro
pfiipojené spotfiebiãe)
elektrické napájení dobíjené
bateriemi

Pfiipojení:
• 230V AC síÈové pfiipojení
• 24VDC 3,5A z dobíjené

baterie
• pfiipojení CANopen
• bezpotenciální kontakt v˘stup- 

Porucha EV

Popis:
• Pfies CANopen-Bus propojené 

zji‰Èovací zafiízení pro flexibilní
koufiové popfi. protipoÏární 
uzávûry

• napájení pfies RZ7 NT
• obsluÏná a popisná fólie
• ovládání motoru 230V 

Gravigen - trubkov˘ motor

Pfiipojení:
• pfiipojení CANopen
• 1x v˘stup pro spu‰tûní

s potenciálem
• 3x bezpotenciální v˘stupy 

nastaviteln˘ jako spu‰tûní, 
otevfiení, uzavfiení, porucha

• 1x v˘stup pro magnetickou 
brzdu s rÛzn˘mi ãasov˘mi
funkcemi

• 2x vstupy koncov˘ch spínaãÛ 
otevfieno, uzavfieno

• 1x ruãní spu‰tûní
• 1x svûtelná závora ke 

kontrole uzavírací oblasti
• 1x nouzové otevfiení

Popis:
• Pfies CANopen-Bus propojené 

zji‰Èovací zafiízení pro 
protipoÏární uzávûr

• napájení pfies RZ7 NT
• obsluÏná a popisná fólie
• ruÛzné ovládání motoru

Pfiipojení:
• pfiipojení CANopen
• 1x v˘stup pro spu‰tûní 

s potenciálem
• 3x bezpotencionální v˘stupy 

nastaviteln˘ jako spu‰tûní,
otevfiení, zavfiení, poruchu

• 2x v˘stup pro magnetickou
brzdu s rÛzn˘mi ãasov˘mi 
a funkcemi zpÛsobu drÏení

• 6x nastavitelné vstupy
pro koncov˘ spínaã,
svûtelné závory 

• 1x ruãní spou‰tûní



Übersetzung
fehlt!

Ovládání pro automatické protipoÏární systémy je nutné. Jsou dÛleÏité z hlediska bezpeãnosti, neboÈ bez jejich funkce 
nebo pfii chybné funkci by byla celá investice protipoÏárního pfiepaÏení zmafiena. 
ProtoÏe je tato problematika ãastokrát velmi komplexní – rozpoznání poÏáru, voln˘ prÛjezd uzavírané oblasti pfii 
uzávûrech dopravníkov˘ch systémÛ, souhra s dal‰ím ovládáním, existují velmi vysoké nároky na tyto ovládací systémy.
Musí splÀovat poÏadavky rÛzn‡ch zku‰ebních norem a prokazovat pouÏitelnost zku‰ebním osvûdãením nebo 
v‰eobecn˘m stavebnû technick˘m povolením (pdf-Download na www.stoebich.de).

Ovládání

Popis:
• Dva na sobû nezávislé 

vyhodnocovaãe hlásiãÛ poÏáru
• obsluÏná a popisná fólie
• 24VDC 4A (3,5A pro

pfiipojené spotfiebiãe)
elektrické napájení
z dobíjené baterie

Pfiipojení
• 230V AC síÈové pfiipojení
• 24VDC 3,5A z dobíjené baterie
• bezpotenciální kontakt v˘stup-

porucha EV
• dvû smyãky hlásiãe poÏáru 20V 

odpor 4,7kOhm
• 2x vstup pro hlá‰ení poÏáru 

ze strany stavební pfiipravenosti
• 2x smyãka bezpotenciálního

kontaktu - spu‰tûní
• 4x v˘stupy pro spu‰tûní  

s potenciálem

Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro 

protipoÏární uzávûr
• napájení pfies RZ3
• obsluÏná a popisná fólie
• rÛzné ovládání motoru

Pfiipojení
• 1x v‡stup pro spu‰tûní

s potenciálem
• 1x bezpotencionální v˘stup 

spu‰tûní
• 1x bezpotencionální v˘stup

porucha
• 1x bezpotencionální v˘stup 

bezpeãnostní uzavfiení
• 3x v˘stup pro kontaktní 

magnet s rÛzn˘mi ãasov˘mi
funkcemi

• 3x vstupy koncového spínaãe
• 2x ruãní spu‰tûní
• 2x svûtelná závora ke 

kontrole uzavírací oblasti

Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro 

protipoÏární uzávûr
• integrované napájení proudem

24VDC 1,5A z dobíjené baterie
• vyhodnocení hlásiãÛ poÏáru
• obsluÏná a popisná fólie
• rÛzné ovládání motoru
Pfiipojení
• 230V AC síÈové pfiipojení
• 24VDC 1,5A z dobíjecí baterie
• bezpotencionální kontakt

v˘stup-porucha EV
• smyãka hlásiãe 20V 

odpor 4,7kOhm
• 1x vstup pro hlá‰ení poÏáru 

ze strany stavební pfiipravenosti
• 1x bezpotencionální smyãka

poÏárního hlásiãe - spu‰tûní
• 1x potencionální v˘stup pro

spu‰tûní
• 1x bezpotencionální v˘stup 

spu‰tûní
• 1x bezpotencionální v˘stup

porucha
• 1x bezpotencionální v˘stup

bezpeãnostní uzavfiení
• 3x v˘stup pro kontaktní 

magnet s rÛzn˘mi ãasov˘mi
funkcemi

• 3x vstupy koncového spínaãe
• 2x ruãní spu‰tûní
• 2x svûtelná závora ke

kontrole uzavírací oblasti

Popis:
• Energieversorgungseinrichtung
• integrierte Auslösevorrichtung
• für Feststellanlagen
• 24V DC 0,9A
• Gehäuse IP 65
• Bedien- und Anzeigefolie
• optische und akustische

Anzeige
• Brandmelderauswertung
• Rauchschalter anschließbar
• Ex-Melder und Ex-Feststellvor-

richtungen anschließbar

Pfiipojení:
• Netzeingang Weitbereich

85 … 265 VAC
• Brandmeldeschleife
• 24V DC Feststellvorrichtungen
• Handtaster o. potentialfreie

Auslösung
• Rauchschalter
• 24V DC Versorgung (Gesamt-

stromabgabe 0,9A)
• potentialfreier Kontakt

Brandalarm



Fördertechnik

Napájení ze záloÏního zdroje

Popis:

• a) napájení pfies síÈ trvale
napájenou nouzov‡m proudem 

• b) napájení z normální sítû a
ze sítûs nouzov˘m proudem
pfii v˘padku nouzové sítû
provoz dobíjen˘ akumulátorem
v dobû pfiepnutí (napfi. doba
nábûhu záloÏního agregátu)

• dosaÏení volné uzavírací
oblasti

• sekvenãní ovládání motorÛ 
dopravníkového zafiízení,
popfi. skupin

Popis:

• zásobení nouzov˘m proudem 
z tfiífázového zafiízení 400V
USV 

• ovládání volného prÛjezdu 
k dosaÏení volné uzavírací 
oblasti

• sekvenãní ovládání motorÛ
dopravníkového zafiízení, popfi. 
skupin

Popis:

• a) v˘roba nouzového proudu 
ze zafiízení USV 230V 
prostfiednictvím frekvenãního
mûniãe

• b) v˘roba nouzového proudu 
z bateriové sady 312VDC
prostfiednictvím frekvenãního
mûniãe

• ovládání volného prÛjezdu 
k dosaÏení volné uzavírací 
oblasti

• sekvenãní ovládání motorÛ 
dopravníkového zafiízení, poprˇ. 
skupin

 Zafiízení nouzového proudu USV 
400V-AC

Zafiízení nouzového proudu USV
systém Stöbich

pro ohraniãenou oblast
nebo dopravníkovou techniku

(trvalé napájení)

V˘roba nouzového proudu
400V-AC

V˘roba nouzového proudu 
bateriov˘m / frekvenãním mûniãem

nebo
frekvenãním mûniãem USV

(cyklické zásobení v pfiípadû potfieby)

Zafiízení nouzového proudu
ze strany stavební pfiipravenosti

trval˘ nouzov˘ proud
ze záloÏní sítû (USV)

nebo

2 sítû provozní / záloÏní síÈ



stavební
pfiipravenost

AM-EK-EV
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní FSA
• ovládání motoru pro 230VAC Gravigen - trubkov˘ motory 
• zásobení proudem 24VDC ze strany stavební pfiipravenosti,

ochrana pfied pfietíÏením 
• automatické otvírání, ruãní otvírání 
• kontrola uzavírací oblasti / nouzové otvírání
• zabudovan˘ vyhodnocovaã kontaktní li‰ty
Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení motoru 230V AC
• vstup 24VDC „spu‰tûní“, ruãní spu‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „zavfieno“, kontaktní li‰ta
• bezpotencionální v˘stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC
• 1x voliteln˘ vstup svûtelné závory ke kontrole uzavírací oblasti,

popfi. nouzové otevfiení s nastavitelnou nucenou uzavírací /
nouzovou otevírací dobou

AM-S
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní FSA
• ovládání motoru 230VAC Gravigen-trubkov˘ motor 
• napájení proudu 24VDC ze strany stavební pfiipravenosti
• ochrana pfied pfietíÏením
• automatické otvírání 

Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení motoru 230V AC
• vstup 24VDC
• vstup 24VDC „spou‰tûní“
• ruãní spou‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „zavfieno“
• bezpotencionální v˘stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC

AM-EK
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní FSA
• ovládání motoru 230VAC Gravigen - trubkov˘ motor
• zásobení proudem 24VDC ze strany stavební pfiipravenosti, ochrana pfied pfietíÏením 
• automatické otvírání, ruãní otvírání
• kontrola uzavírací oblasti / nouzové otvírání
• zabudovan˘ vyhodnocovaã kontaktní li‰ty
Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení motoru 230V AC
• vstup 24VDC, vstup 24VDC „spu‰tûní“, ruãní spu‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „uzavfieno“, bezpotencionální v˘stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC
• 1x voliteln˘ vstup svûtelné závory ke kontrole uzavírací oblasti, popfi. nouzové

otevfiení s nastavitelnou nucenou uzavírací / nouzovou otevírací dobou
• 1x vstup pro kontaktní li‰tu

AM-S-EV
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní protipoÏární uzávûr  
• ovládání motoru pro 230VAC Grafiten - trubkov˘ motor 
• integrované napájení proudu 24VDC
• ochrana pfied pfietíÏením
• automatické otvírání 

Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení 230V AC
• vstup 24VDC „spu‰tûní“
• ruãní spu‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• bezpotencionální v‡stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC

AM-E-EV
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní FSA
• ovládání motoru pro 230VAC Gravigen - trubkov˘ motory
• zásobení proudem 24VDC ze strany stavební pfiipravenosti,

ochrana pfied pfietíÏením
• automatické otvírání, ruãní otvírání
• kontrola uzavírací oblasti / nouzové otvírání

Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení motoru 230V AC 
• vstup 24VDC „spu‰tûní“, ruãní spu‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• bezpotencionální v˘stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC
• 1x voliteln‡ vstup svûtelné závory ke kontrole uzavírací oblasti,

popfi. nouzové otevfiení s nastavitelnou nucenou uzavírací /
nouzovou otevírací dobou

 
 

zabudovan˘ obsluÏn˘ modul, dle volby externí

externí obsluÏn˘ modul, dle volby zabudován

externí obsluÏn˘ modul, dle volby zabudován

24 VDC ze strany
stavební pfiipravenosti

AM-E
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení pro koufiovou zástûnu, popfi. flexibilní FSA
• ovládání motoru 230VAC Gravigen - trubkov˘ motory 
• napájení proudu 24VDC ze strany stavební pfiipravenosti,

ochrana pfied pfietíÏením 
• automatické otvírání, ruãní otvírání 
• kontrola uzavírací oblasti / nouzové otvírání
Pfiipojení:
• síÈové pfiipojení motoru 230V AC 
• vstup 24VDC
• vstup 24VDC „spou‰tûní“, ruçní spou‰tûní
• vstupy „otevfieno“ / „zavfieno“
• bezpotencionální v˘stupy „otevfieno“ / „uzavfieno“
• 1x pfiipojení pro Gravigen - trubkov˘ motor 230VAC
• 1x voliteln˘ vstup svûtelné závory ke kontrole uzavírací oblasti,

popfi. nouzové otevfiení s nastavitelnou nucenou uzavírací /
nouzovou otevírací dobou

externí obsluÏn˘ modul, dle volby zabudován

ANO

NE 24 VDC dobíjeno  
z akumulátoru

NE

ANO
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NT 7-24/4



Adressen

RZ54-24
Popis:
• zji‰Èovací zafiízení aÏ pro ãtyfii 

koufiové zástûny, popfi. flexibilní 
protipoÏární uzávûry 

• ovládání motoru 24VDC 
rourkové motory

• obsluÏná a popisná fólie
• integrované napájení proudem 

24VDC 1A  z dobíjené baterie
(0,1A pro externí spotfiebiãe)

• rÛzné vyhodnocování hlásiãÛ 
poÏáru

• automatické uzavfiení po 
v˘padku sítû

Pfiipojení: 
• 230V AC síÈové pfiipojení
• 24VDC 1A z dobíjené baterie 
• bezpotenciální kontakt v˘stup-

porucha EV
• smyãka hlásiãe 20V 

odpor 4,7kOhm
• 1x vstup poÏárního 

hlá‰ení
• 1x vstup „otevfiení“
• 1x vstup „uzavfiení“
• 1x bezpotencionální smyãka

poÏárního hlásiãe - spu‰tûní
• 4x v˘stup pro trubkov˘ motor 

24VDC
• 1x vstup voliteln˘ svûtelné

závory ke kontrole uzavírací
oblasti, popfi. nouzové otevfiení

24 VD C trubkové motory pro flexibilní systémy

aÏ
4 motory

RSV

aÏ
4 motory

FSA
v

zahraniãí

aÏ
4 motory

FSA
ve venkovní

oblasti

24 V
závûsové
systûmy
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Jiná ovládání RZ54
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Poboãka Sever
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
D-38644 Goslar
Phone +49(0)5321-5708-19
Fax +49(0)5321-570888

Poboãka Jih
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Gewerbehof 8
D-73441 Bopfingen
Phone +49(0)7362-9614-0
Fax +49(0)7362-961450

Poboãka V˘chod
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Geltestraße 12
D-06188 Halle/Queis
Phone +49(0)34602-552-0
Fax +49(0)34602-55250

Poboãka Západ
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Südfeld 23-25
D-59174 Kamen
Phone +49(0)2307-27700-0
Fax +49(0)2307)-27700-9

Dal‰í prodejní místa 
• Hessensko
• Rheinland Pfalz/Saarsko 
• Hesensko/Por˘ní-Pfalz
• Hamburg /Schleswig Holstein
• Berlín

Zastoupení
• Baden-Würtemberg
• Severní Por˘ní-Vestfálsko

Mehr Infos
(CD oder Internet)

Mezinárodní zastoupení
• Belgie
• Bosna
• Bulharsko 
• China 
• Dánsko
• Finsko 
• Francie
• Griechenland 
• Hong Kong 
• Irsko
• Itálie
• Litauen 
• Nizozemí
• Norsko
• Österreich 
• Polsko

• Portugalsko
• Rusko
• ·védsko
• Schweiz 
• Singapur
• Velká Británie
• âeská republika
• Slovensko
• Mad’arsko
• Taiwan 
• Turecko
• Ukrajina
• Ungarn 
• USA
• Vietnam
• Zypern


